
 

Piano by Patrick Seha 

Installatie Instructies 

Onderdelen 
- Piano hanger 

- 2 zijpanelen 

- 1 installatieregel 

Benodigdheden 
- 4 Bouten of schroeven die overeenkomen met de ondergrond waarop u de Piano wilt bevestigen. 

Installatie 
1. Hang de installatieregel netjes en stevig tegen de muur waaraan u de Piano wilt bevestigen. 

Zorg er voor dat de installatieregel perfect horizontal hangt, 
gebruik hiervoor een waterpas. 

De installatieregel hangt op 134,5 cm van de onderkant van de 
Piano (als u de Piano bv. op 30 cm van de grond wil hangen, 
hangt u de installatieregel op 164,5 cm hoogte) 

De installatieregel is voorzien van 4 gaten voor verzonken 
schroeven. Indien nodig, bv. bij gebruik van dikke bouten, 
dient u deze gaten groter te boren… 

2. Plaats de Piano op de installatieregel. Zorg ervoor dat de Piano mooi gecentreerd is. 

3. Klik de twee zijpanelen op hun plaats. 

 

 



 

Piano by Patrick Seha 

Installation Manual 

Parts 
- Piano hanger 

- 2 Side panels 

- 1 installation beam 

You will need 
- 4 Bolts or screws that are best applicable for the surface you want to install the Piano to. 

Installation 
1. Firmly attach the installation beam to the wall you want to mount it to. 

Make sure this beam is perfectly horizontal, use a level to 
insure this. 

The installation beam is positioned 134,5 cm from the bottom 
of the Piano (eg. If you want the Piano to hang 30 cm above 
the flooring, you will have to place the installation beam 164,5 
cm high) 

The installation beam has 4 holes to insert countersunk head 
screws. When necessary, eg. when using larger bolts, you will 
need to drill these holes bigger. 

2. Place the Piano on top of this beam. Make sure the Piano is centered. 

3. Plug the two side panels in place. 
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